
CONSOLE J2

Design compatto  
Le dimensioni compatte ne facilitano 
l’installazione negli ambienti con 
particolari caratteristiche architettoniche: 
grandi ambienti con ampie finestre a 
soffitto, spazi soppalco o nelle mansarde. 

Controllo a bordo macchina  
L’unità è dotata di interfaccia di controllo 
dinamico a bordo macchina.
Permette di gestire alcune delle funzioni 
principali senza ricorrere al telecomando 
infrarossi.

RISCALDAMENTO EVOLUTO BI-FLOW
La nuova console permette di gestire il 
flusso di mandata dell’aria sia verso l’alto 
che verso il basso, così da instaurare 
un clima confortevole e di raffrescare e 
riscaldare l’ambiente in maniera ottimale. 

La mandata d’aria dal basso è una 
caratteristica originale di Toshiba! 
L’aria calda fluisce direttamente sul 
pavimento e si diffonde in maniera 
omogenea in tutta la stanza.

MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER

RISCALDAMENTO BI-FLOW

CONDIZIONAMENTO BI-FLOW
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L’utente potrà gestire il flusso di mandata 
in base a 3 differenti opzioni:
•	dall’alto e dal basso contemporaneamente
•	solo dall’alto
•	solo dal basso (opzione disponibile solo 

in modalità riscaldamento)
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CONSOLE J2  MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER

INVERTER

CLASSE 
Raffrescamento

A++

CLASSE 
Riscaldamento

A++

GAS

R32

TIMER 
SETTIMANALE

FUNZIONE 
QUIET

FIREPLACE BI-FLOWFILTRO  
ULTRA PURE

Optional

SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE
Unità interna RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E
Unità esterna RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E
Unità esterna* RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E

Detraibilità Fiscale / Conto Termico

n RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 2,5 3,5 5,0
Capacità min. – max. kW 0,95 - 3,2 1,05 - 4,1 1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min-nominale-max) kW 0,21 - 0,59 - 0,90 0,27 - 0,87 - 1,20 0,34 - 1,68 - 2,00
Pdesignc kW 2,5 3,5 5,0
SEER W/W 7,20 7,00 6,80
Classe di efficienza energetica A++ A++ A++
Consumo energetico stagionale kWh 121 174 257

n RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 3,2 4,2 6,0
Capacità min. – max. kW 0,85 - 4,40 1,0 - 5,0 1,3 - 6,3
Potenza assorbita (min-nominale-max) kW 0,18 - 0,82 - 1,25 0,22 - 1,27 - 1,55 0,31 - 2,05 - 2,20
Pdesignh kW 2,5 3,0 4,0
SCOP W/W 4,70 4,70 4,60
Classe di efficienza energetica H A++ A++ A++
Consumo energetico stagionale kWh 744 893 1217

Unità interna RAS-B10J2FVG-E RAS-B13J2FVG-E RAS-B18J2FVG-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 492-492 528-552 600-660
Livello di pressione sonora (q-b-a) (C) dB(A) 23-26-39 24-27-40 31-34-46
Livello di pressione sonora (q-b-a) (H) dB(A) 23-26-39 24-27-40 31-34-47
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 52-52 53-53 59-60
Dimensioni (A × L × P) mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220
Peso kg 16 16 16

Unità esterna RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E
Unità esterna* RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E

Portata Aria (a) (C-H) m³/h 1890-1890 1950-1950 2076-2076
Livello di pressione sonora (C-H) dB(A) 45-47 47-49 49-51
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 58-60 60-62 62-64
Intervallo di funzionamento (C) °C -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H) °C -15 ÷ 24 -15 ÷ 24 -15 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P) mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
Peso kg 26 30 34
Compressore DC Rotary DC Rotary DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO2Eq - GWP R32-0,55-0,37-675 R32-0,8-0,54-675 R32-1,1-0,74-675
Accoppiamento a cartella Gas 3/8" 3/8" 1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4" 1/4" 1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max) m 2-20 2-20 2-20
Dislivello massimo m 10 10 12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva m 15 15 15
Alimentazione V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

(*) disponibile fino ad esaurimento scorte    C: Raffrescamento    H: Riscaldamento    a: Alta    q-b-a: Velocità del ventilatore Quiet-Bassa-Alta 
Wi-fi optional. L’utilizzo di Google Assistant e Amazon Alexa richiede l’acquisto di RB-N104S-G

MAGIC-COIL POWER SELECT
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